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Produktdatablad
Karakteristikker

INS66762
OL50 TV/SAT sokkel hvit

Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type R-TV / SAT socket
Signaltype R-TV: 10…830 MHz

TV-SAT: 950…2400 MHz
Colour White
Quantity package 1 /
unit

1 del

Komplementær
Festemetode Klipses på
TV tilkobling Han plugg IEC 9,52 mm
FM tilkobling Han IEC 9.52 mm
SAT tilkobling Hun plugg IEC 9,52 mm
Product material PC/ABS
Høyde 50 mm
Bredde 100 mm
Dybde 53 mm

Miljø
Standarder EN 50083-1

EN 50083-2
EN 50083-4

Packing Units
Forpakning 1 vekt 131,000 g
Forpakning 1 høyde 53,000 mm
Forpakning 1 bredde 50,000 mm
Forpakning 1 lengde 100,000 mm

Offer Sustainability
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-

erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil

Garantiperiode
Garanti 18 months

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=122398190&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=122398190&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP101020EN

