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Produktdatablad
Karakteristikker

INS76054
OL50 Inst.kabel 18i3 1,5 HF 4m

Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type Forlengelseskabel
Colour White
Quantity package 1 /
unit

1 del

Komplementær
Type kabel H05Z1Z1-F3G1.5
Interface GST 18i3 hun/han
Antall faser i nettverket 1 fase
Rating 16 A - 250 V
Antall poler 3
Product material PA (polyamide)

PE / PP
Kabeltverrsnitt 1,5 mm²
Kabelens ytre diameter 8 mm
Kabellengde 4 m
Høyde 13 mm
Bredde 28 mm

Miljø
Standarder DIN VDE 0625

EN 61984
IEC 61535
VDE 0606

Operating temperature −5…40 °C
Miljøegenskaper Brannhemmende
IP-grad IP20

Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 432 g
Forpakning 1 høyde 2,8 cm
Forpakning 1 bredde 1,3 cm
Forpakning 1 lengde 400 cm

Offer Sustainability
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet

Contractual warranty
Garanti 18 months


