Produktdatablad

Karakteristikker

18875

Automatsikr. NG125LMA 2P 63A

Komplementeaer

Teknisk informasjon

Produktspekter NG125

Serie Acti 9

Produktnavn Acti 9 NG125LMA

Produkt eller type Miniatyr sikring

komponent

Kortnavn utstyr NG125LMA

Applikasjon Motor

Antall poler 2P

Antall poler med vern 2

[In] merkestrgm 63 Apad0-°C

Type nettverk AC

Vernteknologi Magnetisk

Kurve kode MA

Bryteevne 100 KA Icu pa 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar
med EN/IEC 60947-2
40 KA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/
IEC 60947-2
50 KA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to
EN/IEC 60947-2
15 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN/
IEC 60947-2

Utnyttelsekategori Category A conforming to IEC 60947-2

Egnethet for isolasjon

Yes conforming to IEC 60947-2

Nettverksfrekvens

50/60 Hz

[Ue] merkespenning

Magnetic tripping limit

380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz

12x1In

[Ics] service bryteevne

75 KA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
37.5 KA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
30 KA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz

11.25 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz

[Ui] isolasjonsspenning

690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2

[Uimp] Nominell impulsspenning

Kontaktposisjonsindikering

8 kV conforming to EN/IEC 60947-2

Ja

Kontrolltype

Kipp
Manual utlgsning test

Lokal varsling

PA/AV indikasjon
Trip indicator

Monteringsmetode Klips pa

Montering 35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet YES

9 mm polbredde 6

Hayde 103 mm

Bredde 54 mm

Dybde 81 mm

Vekt 0,48 kg

Mekanisk levetid 20000 sykluser

Elektrisk levetid 10000 cycles
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Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.

Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og ma ikke brukes til 8 bestemme egnethet eller paliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner .

integrator er ansvarlig for & utfere egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.

Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal veere ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Enhver bruker ell


http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page

Tilpasset for hengelas

Lasbar med hengelas

Beskrivelse av lasemuligheter

Integrated padlocking

Tilkoblingsklemmer

Tunnelklemmer1,5...50 Mm? stiv
Tunnel type terminals1...35 mm? flexible

Avmantlings lengde

20 mm

Tiltrekkningsmoment

Jordfeilbeskyttelse

3.5N.m
Separat blokk

Miljg
Standarder EN/IEC 60947-2
IP-grad IP20 conforming to IEC 60529

IK beskyttelsesklasse

IKO5 i samsvar med EN/IEC 62262

Forurensninggrad

3 conforming to IEC 60947-2

Overspenningskategori

Tropisk beskyttelse

%
2 conforming to IEC 60068-1

Relativ fuktighet 95 % at 55 °C
Driftshayde 2000 m
Omgivelsestemperatur drift -30...70°C
Omgivelsestemperatur for lagring -40...70 °C
Packing Units

Enhetstype forpakning 1 PCE

Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 500g
Forpakning 1 hgyde 5,8 cm
Forpakning 1 bredde 8,1cm
Forpakning 1 lengde 11 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1

Antall enheter forpakning 2 6
Forpakning 2 vekt 3,081 kg
Forpakning 2 hgyde 9,1cm
Forpakning 2 bredde 11,9 cm
Forpakning 2 lengde 36,1 cm
Enhetstype forpakning 3 S03

Antall enheter forpakning 3 36
Forpakning 3 vekt 18,973 kg
Forpakning 3 hgyde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30cm
Forpakning 3 lengde 40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljgstatus

Green Premium miljgmerket produkt

REACh-regelverk 7

REACH fri for SVHC Ja

EU RoHS-direktiv i
| samsvar

Fri for giftige tungmetaller Ja

Kvikksglvfri Ja

Informasjon om RoHS-unntak 7]

Kinas RoHS-forskrift 7

Miljginformasjon 7

Produktets livssyklus 7]

WEEE Innen EU ma produktet avhendes i henhold til bestemte regler for

avfallshandtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=819410&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=819410&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=819410&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=819410&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1406008EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1406008_V1

Contractual warranty

Garanti 18 months

Lifels®n | Schneider
PElectric



