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Produktdatablad
Karakteristikker

XSZP130
Kabelmuffe for XS og XT M30

Teknisk informasjon
Tilbehør / separat del
betegnelse

CNOMO cable sleeve adaptor

Tilbehør / separat del
betegnelse

Sylindriske M30 sensor

Tilbehør / separat del
kategori

Beskyttelsesutstyr

Tilbehør / type del Cable sleeve adaptor
Produktkompatibilitet XS rund M30

XT rund M30

Komplementær
Vekt 0,01 kg

Packing Units
Forpakning 1 vekt 0,008 kg
Forpakning 1 høyde 0,010 dm
Forpakning 1 bredde 0,010 dm
Forpakning 1 lengde 0,020 dm

Offer Sustainability
REACh-regelverk REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode
Garanti 18 months

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=871682&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111006EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI111004EN

