Glone M Tak 9W 520Ilm WarmDim Sort/So
Elnr.: 3221585
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Stilig lampe i halvinnfelt utfgrelse med sglvfarget/sotet glass. Reflektoroptikk med lysende kant gir et dekorativt skinn i armatur.
Med fargetemperatur WarmDim 3000-2000K ved dimming. Integrert dimbar LED-driver. Klasse Il, IP20..
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Teknisk data
Spenning (V) 230
Effekt (W) 9
Lumen/Watt (Im) 58
Lysstyrke (Im) 520
Fargetemperatur (K) 3000-2000
Fargegjengivelse (Ra) 90
SDCM 3
Driver stgrrelse (mA) 250
Antall armaturer B 16A 22
Antall armaturer C 16A 36
Min. omgivelsestemperatur (°C) -5
Max. omgivelsestemperatur (°C) +50
Utfgrelse
Farge Sort
Materiale Aluminium
IP klasse 20
Lyskilde LED
Isolasjonsklasse Il
Dimbar Ja
Levetid L70B50 Ta25° 120.000
Levetid LBOB50 Ta25° 67.000
Integrert/ekstern driver Integrert
Sokkel LED
Montering Innfelt
Avdekningsmateriale Klart glass
Dimmetype Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk Reflektor
Brannklasse D Nei
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DALI Nei

Hurtigkobling Nei

Antall poler 3

Utforming Rund

Antall lyskilder 1

Lysfordeling Ekstremt bredstralende >80gr
Utstralingsvinkel (°) 90

Produktfamilie Glone

Bruksomrade

Trapp og korridor, Hotell og nzering, Interigr/Inne

Dimensjoner

Hgyde (mm) 165

Diameter (mm) 124

Hulldiameter (mm) 83

Nettovekt (g) 1004
Tilbehgr

1405909 UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit

1405959 UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort

3224920 Uniboks Multi Lav innf. for downlights

Vedlikehold Retur / Deponi

Produktet rengjgres ved a tgrke over med en fuktig Produktet er a betrakte som spesialavfall og skal
microfiberklut. Evt. vann/saperester fjernes med en leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandgren har
ren microfiberklut. avtale med returselskapet Renas AS.
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