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8Sper re lokk ,  l ame l l s i k r inger,  D - s i k r inger

El.nr. Type Beskrivelse
16 062 07 1400505 Antilux E27, sort lokk
16 162 13 1400705 Antilux E33, sort lokk
16 162 50 1400204 Antilux nøkkel
16 162 17 1400501 Industri E27, rødt lokk 
16 162 23 1400701 Industri E33, rødt lokk 
16 162 51 1400202 Industri nøkkel
16 162 30 9007101 For kippautomat

Typebetegnelse og tekniske data

Sperrelokk gjør det mulig å stenge av

strømmen uten frakobling av kabler som

krever autorisert personell.

Sperrelokkene er blomberbare, berøringssikre

og utelukker faren for elektrisk støt.

Monteres/demonteres med spesialnøkler.

Pakn. 10 stk.

Egenskaper og fordeler

Sperrelokk 

Proppsikringer med meldeperle 

type ND Diazed

50 x 12,5mm

DIN 49360

Pakn. 50 stk. 

Sølvtrådlameller 95 og 110mm.

Pakn. 25 stk. 

Egenskaper og fordeler

D-sikringer 500V, gG

Egenskaper og fordeler

Lamellsikringer

El.nr. Type Amp
16 194 36 1000204 0,5A
16 194 37 1000204 1A
16 194 38 1000204 1,6A
16 194 39 1000204 2A
16 194 40 1000204 4A
16 194 41 1000204 6A 
16 194 42 1000204 10A
16 194 43 1000204 16A
16 194 44 1000204 20A
16 194 45 1000204 25A

Typebetegnelse og tekniske data

Sperrelokk type Industri m/nøkkel.

D Proppsikringer 50x12,5mm.

El.nr. Type Amp
16 965 01 Sølvtrådlamell 95 mm 60A
16 965 02 Sølvtrådlamell 95 mm 80A
16 965 03 Sølvtrådlamell 95 mm 100A
16 965 04 Sølvtrådlamell 95 mm 125A
16 965 05 Sølvtrådlamell 95 mm 160A
16 965 06 Sølvtrådlamell 95 mm 200A
16 965 28 Sølvtrådlamell 110 mm 60A
16 965 31 Sølvtrådlamell 110 mm 80A
16 965 34 Sølvtrådlamell 110 mm 100A
16 965 37 Sølvtrådlamell 110 mm 125A
16 965 40 Sølvtrådlamell 110 mm 160A
16 965 43 Sølvtrådlamell 110 mm 200A
16 965 46 Sølvtrådlamell 110 mm 225A
16 965 49 Sølvtrådlamell 110 mm 250A
16 965 52 Sølvtrådlamell 110 mm 300A
16 965 58 Sølvtrådlamell 110 mm 350A
16 965 61 Sølvtrådlamell 110 mm 400A
16 965 63 Sølvtrådlamell 110 mm 450A
16 965 67 Sølvtrådlamell 110 mm 500A
16 965 69 Sølvtrådlamell 110 mm 600A

Typebetegnelse og tekniske data

Lamellsikringer finnes i 95 og 110mm lengde.
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