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NKT HF Brannalarm Light 1x2x1 mm +1 mm

Brannalarm
Fire alarm cable 

Disse kablene er brukte brannalarmkoblinger i de elektroniske brannkontrollsystemene ved faste innendørs installasjoner. Tak-
ket være HFFR-materialet som brukes i disse kablene er de flammehemmende, dessuten avgir de ikke giftige gasser og svart 
røyk ved brann. 
These cables are used fire alarm connections in the electronic fire control systems at fixed indoor installations. Thanks to the HFFR material 
that is used in these cables, they are flame retardant, moreover they do not extract poisonous gases and black smoke when they are in fire.

Properties:

Bruksområde:
Application:

Konstruksjon:
Construction:

Egenskaper:

1 Massiv kobbertråd EN60228 Klasse 1
 Electrolytic Copper Wire EN60228 Class 1

2 Fargede ledere HFFR DIN VDE 0815 
 HFFR, DIN VDE 0815 Suitable for isolated colour

 
3 Polyesten båndering
 Polyester Pet Band

4 Fortinnet jordleder 
 Tinned Copper drain wire

5 Alu folie 
 Al-Pet Foil

6 Ytterkappe HFFR
 Outer Sheath HFFR

Standard: TS 13767
Standard: TS 13767 
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Merkespenning
Rated voltage 

250 V

Max. ledertemperatur
Max. conductor temperature

70 °C 

Min. håndteringstemperatur
Min. handling temperature

– 20 oC 

Røktetthet   
Smoke density

EN 61034-2

Brannprøve   
Fire test

 EN 60332-1-2

Kappefarge   
Colour of sheath

Red

CPR brannklasse
CPR fire class

Dca

Syrebestemmelse
Emission of corrosive gases

EN 60754-2

Min. bøyeradius
Bending radius

10 X D

Max. tillatt trekk
Max pulling force

50 N/mm²

CE-overensstemmelse
CE conformity

Ja
Yes

RoHS
RoHS

Ja
Yes

REACH
REACH

Ja
Yes
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NKT HF Brannalarm Light 1x2x1 mm +1 mm

NKT® er et registrert varemerke som tilhører NKT. © Copyright til dette dokumentet ligger hos NKT. Alle rettigheter forbeholdes ved utstedelsestidspunktet.
Disse opplysningene er utarbeidet kun for informasjonsformål og inneholder ingen uttalelser, juridisk bindende erklæringer eller garantier.

NKT® is a registered trademark of NKT. © The copyright of this document is vested in NKT. All rights reserved at the time of issuance. This data was prepared 
for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees.

Technical data
Tekniske data

Dimensjon
No. of cores and cross-section

mm2

Utvendig dimensjon 
nom.
Outer diameter, nom.

mm

Forpakning
Packaging

Ca. vekt
Cable mass approx. 

kg/km

El-nr.
Material 
number

EAN-nr.
EAN number

1x2x1mm 6,2 Qaddy 23,2 1056242 7071354008069
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