
 
Rittal — VerticalBox

NYHET

Det ultra kompakte fordelingskabinettet 
for alle nettverk

 R



Tilbehør Pk. Best.nr. DK EL nr.

Veggmonteringsbrakett, 10 mm 4 2508.010 6911317

Veggmonteringsbrakett, 40 mm 4 2503.010 2430190

Vifteutvidelsesett, 230 V AC, 50/60 Hz, 117/135 m3/t 1 sett 7980.100 6911318

Blindpanel, 482,6 mm (19 ˝), 1 U, RAL 7035 2 7151.035 6911319

Cable management panel, 482,6 mm (19 ˝), 1 U, RAL 7035, 40 x 50 mm, ringer 1 7257.200 6911320

Stikklist 19”, 7 uttak 1 NO7240SP 6911680

Monteringssett for VerticalBox, 350 x 484 mm 1 7501.100 6911321

482,6 mm (19 ˝) monteringsvinkler, 12 U (10 U brukbare) 1) 2 7502.203 6911652

Børstesett for cut-out åpninger 2 x 1 m 2 x 1 m 7072.200 6911323

Beskrivelse Høydeenhet Bredde (B) mm Høyde (H) mm Dybde (T) mm Best.nr. DK EL nr.

VerticalBox 5 300 550 600 7501.000 6911697

VerticalBox
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Materiale:
Stålplate, dør i herdet sikkerhetsglass, 3 
mm

Farge:
RAL 7035

Leveringsomfang:
482,6 mm (19”) kabinett, 5 U, med  
monterings nivå i front og bak.

Frontdeksel i glass, Panel på en side 
fastmontert, en side avtagbar, åpning for 
kabelinngangen, Klargjort for aktive vifter. 
Dør, sidepanel og bakpanelet låsbart med 
sikkerhetslås 12321.

Tak og bunn med ventlilasjonslisser og 
knock-outs for kabelinnføring. 4 selvkle-
bende nivåføtter, leveres løs.

Kompakt 482,6 mm (19˝)
kabinett for små nettverk.
Kan veggmonteres, plasseres 
under skrivebordet eller brukes 
som et desktop kabinett, alt 
avhengig av behov. 482,6 

mm (19”) nivå foran og bak,  
valgfritt side hvor dør hengsles.  
Døren kan fjernes raskt og  
enkelt og gir full adgang til 
innsiden, bak panel og side-
panel.

Passiv ventilasjon i tak og  
gulvareal.  Bakre panel  er  
klargjort for å imøtekomme  
aktiv ventilasjon. Kabelinn-
føring eventuelt via tak, bunn  
eller baksiden.

1) For montering ved siden av VerticalBox. Med disse monteringsvinklene, i stedet for 5 U vertikalt på siden, kan opp til 10 U benyttes horisontalt hvis kun minimal installasjonsdybde 
    er nødvendig. Uendelig dybdevariabel posisjonering.

VerticalBox som 
instrumentkabinett

VerticaBox som 
veggmontert kabinett

VerticalBox som 
frittstående kabinett

VerticalBox med montasjesett 
og vinkler (for 10 U installasjon)
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