
ELIT GEM-IEC62561-7
Elektrodemasse ihht. IEC62561-7
Elektrodemasse for å bedre overgangsmotstanden i jordingsanlegg

Teknisk beskrivelse
ELIT GEM jordforbedrende masse er et førsteklasses ledende materiale med utrolige gode
egenskaper som øker effektiviteten til jordingen betraktelig. Det er det ideelle materialet å bruke i
områder som for eksempel steinete jord, sprengstein, fjell og sandjord. Det brukes mye i forbindelse
med innstøping av dypelektrode i borede hull i fjell, og ved legging av ringjord i grus. Når GEMen er
installert, opprettholder jordingsanlegget sin lave motstand under hele levetiden til anlegget.
Elektrodemassen gir svært gode resultater uansett type jordsmonn eller forhold og kan brukes både
i tørr form og blandet med vann. Elektrodemassens innvirkning ved ulike jordsmonnstyper kan
beregnes på forhånd ved bruk av et dataprogram som kan lastes ned på ELIT sine hjemmesider.

Fordeler:
Senker overgangsmotstanden til jord betraktelig
Kan brukes i fjellborede hull ved jording i fjell
Hindrer dannelse av iskrystaller rundt jordledere

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN ELIT GEM-IEC62561-7/ 30160000/ 1240353/ 7070810001149

I henhold til: ---

Type tilbehør/reservedel Andre

Tilbehør Yes

Reservedel No

Materiale Andre

Overflatebeskyttelse Ubehandlet
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