
ELIT AC10
Spenningsdetektor med lommelyk
ELIT AC10 er en spenningsdetektor i pennformat med indikering med
lys og lyd, fra 24VAC til 1000VAC.

Teknisk beskrivelse
En ny oppdatert versjon av AC10 spenningsdetektor med LED-lommelykt. Instrumentet har nå
valgbare testområder på 24V-1000V og 100V-1000V. Enkel å bruke, kun holde tuppen mot en pol i
f.eks en stikkontakt eller mot en leder. Finner faseleder i TN nett (ref. NEK 400). Dersom tuppen
blinker rødt og det kommer en høy pipelyd så er det spenning til stede.Sterk LED lommelykt for bruk
i dårlig opplyste områder. Høy personsikkerhet CAT III 1000V/CATIV600V. Dobbelt støpt kapsling.
Bruksområde: 24 - 1000V AC.

Spenning: AC24-1000V Deteksjon: Lys og Lyd Poltest: Fase i TN LED. Lommelykt. Sikkerhet:
IEC1010-1. Overspenning: CAT III 1000V/CAT IV600V

Fordeler:
Bruksområde: 24 - 1000V AC.
Finner faseleder i TN nett (ref. NEK 400).
Sikkerhetskategori CAT III 1000V og CAT IV 600V

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN ELIT AC10/ 10290000/ 1010002/ 7070810005406

I henhold til: ---

Testtype 1-polet

Spenningsindikering LED

Spenningsmåleområde 12 - 1000

Lengde 157 Millimeter

Bladlengde 10 Millimeter

Klingebredde 4,5 Millimeter

Intern grunnbelastning No

Sjaltbar last No

Indikering av dreieretning No

Kontinuitetstest No

Enpolet faseindikasjon Yes

Berøringsfri spenningsindikasjon Yes

Momentanverdilagring No

Bakgrunnsbelyst LCD No

Testprobe-beskyttelse No

Målepunktbelysning No

Kan benyttes I fuktige omgivelser Yes

Strømforsyning Batteri

Målekretskategori CAT IV
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