
ELIT ELST-40, til ELIT PQ5
Lekkasjestrømadapter Ø40mm
Lekkasjestrømtang fra 1mA til 1000mA. Lysåpning Ø40mm. Godt
skjermet tangkjeft.

Teknisk beskrivelse
ELIT ELST-40 er en kompakt lekkasjestrømtang beregner for bruk med ELIT PQ5 energilogger. Den
gir mulighet for måling og logging av lekkasjestrømmer fra 1mA til 1000mA. Det kan maksimalt
benyttes 3 stk samtidig på ELIT PQ5 for å logge 3 kurser\avganger samtidig.

Fordeler:
For bruk med ELIT PQ5, gir mulighet for logging av lekkasjestrøm.
Godt skjermet tangkjeft hindrer påvirkning fra nærliggende felt.
BNC tilkobling mot instrument med utgang 1A/373mV

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN ELIT ELST-40, til ELIT PQ5/ 10300037/ 1130157/ 7070811212216

I henhold til: ---

Indikering Analog

Analogt stolpediagram No

Valg av måleområde Manuelt

Gjeldende måleområde AC 0,001 - 1 Ampére

Virkelig RMS-måling Yes

Spenningsmåling/AC No

Spenningsmåling/DC No

Område for motstandsmåling No

Effektmåling No

Lekkasjestrømmåling Yes

Harmonisk måling Yes

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere No

Tangåpning 40

Versjon som adapter for å koble til multimeter Yes

Grensesnitt No

Målekretskategori CAT III

Kontinuitetstest No
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