
ELIT PC-EV til AutoEv
Testadapter for ladestasjoner
Utfør funksjonstest og kontroll av maksimal ladestrøm på
ladestasjonen, samt sluttkontroll.

Teknisk beskrivelse
ELIT PC-EV er et testadapter som benyttes i kombinasjon med ELIT EuroMaster AutoEv for kontroll
av Type 2 ladestasjoner. ELIT PC-EV kobles til ladestasjonen og ledningene kobles til AutoEV med
4mm tilkoblinger. Dette åpner opp for funksjonstest av ladestasjonen hvor man kontrollerer at
stasjonene responderes som den skal når en elbil kobles til. På displayet til AutoEv vil man under
funksjonstest også kunne lese av maksimal ladestrøm som signaliseres fra ladestasjonen til
elbil(PC-EV+AutoEv under testing). Når funksjonstest utføres gis det også mulighet for å utføre
sluttkontroll på det elektriske anlegget iht. del 6 i NEK400.

Alle testresultater kan lagres på EuroMaster AutoEv for dokumentasjon og generering av rapport
ved nyistallasjon eller årlig verifikasjon av ladepunkt.

Fordeler:
Gir tilgang til L1, L2, L3, N, PE og CP via 4mm plugger for for måling
Gir mulighet for måling av kortslutningsstrøm, jordfeilbryter og spenning ved simulering av elbil
Meget kompakt og brukervennlig adapter for test av ladestasjoner ute i felt. Sprutsikker IP44

Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN ELIT PC-EV til AutoEv/ 10210005/ 1130158/ 7070811212353

I henhold til: EN 62196-1:2014 EN 62196-2:2017

Simulasjon kjøretøystatus Yes

Simulasjon ledertverrsnitt No

Simulasjon feilstrøm Yes

Statusvisning ladeforløp Yes

Test PE forbindelse Yes

Måling motstand ladekontakt No

Signalutgang Yes

Tilkobling type 1 No

Tilkobling type 1 CCS No

Tilkobling type 2 Yes

Tilkobling type 2 CCS No

Tilkobling type 3 No

Tilkobling type GB No

Tilkobling type CHAdeMO No

Modell / utførelse Håndapparat

Bredde 50

Høyde 50 Millimeter

Dybde 250 Millimeter

Vekt 450 Gram
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