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Kundservice

67 17 69 00
Mandag - fredag 8:00 - 16:00

Service

67 17 69 00
Mandag - fredag 7:00 - 16:00
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VERKTØY TILBEHØR 

Verktøy Batteriverktøy Batteriverktøy 18V Batteridrevne kjedes... DJR183Z

Generell info
Tekniske

spesifikasjoner
Tilbehør Relaterte

Deletegning
Bruksanvisning

BAJONETTSAG

18V (z-modell)

Kompakt og kraftig bajonettsag

Liten, lett og kompakt bajonettsag 18V. To separate brytere for optimal ergonomi.
LED lys og verktøyløst bytte av sagblad. 0 – 3000 slag pr.min., 13mm slaglengde.
Vekt 1,8kg. Z-modeller leveres uten batterier, lader og koffert.

DJR183Z

Sammenlign produkt

Dele:

Brukerfordeler:

Hurtigfeste for sagblad.
Nok kraft til å utføre smidig og enkel kutting.
LED-arbeidsbelysning.
Ideell til arbeid på trange steder.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).
Z-modell - leveres uten batteri og lader.

Søk




