LUZSNSE
EBUnilamp

FDV

Case 1x4W 2xstikk 3000K Sort

3100920 Sort

Tekniske data

Features/egenskaper  Dim Spenning (V) 230
Effekt (W) 4 Effektfaktor 0,9
Totaleffekt (W) 4,4 Utgangseffekt (W) 4

Driver (mA) 300 Utgangsstrgm (mA) 300
Frekvens (Hz) 50-60Hz DALI Nei
Hurtigkobling Ja IP klasse 55

IK klassifisering 08 Integrert/Ekstern drive Integrert
Min. omgivelsestempe -30 Maks. omgivelsestemp 40
Dimming Fasesnitt/Faseavsnitt Antall drivere pa 10AB 173
Antall drivere pa 10AC 286 Antall drivere pa 16AB 276
Antall drivere pa 16AC 468

Lystekniske data

Lumen (Im) 305 Lumen/Watt 73
Energiklasse A+ Tuneable white Nei
Fargetemperatur (K) 3000 Fargegjengivelse (Ra) >80
Levetid L70 (t) 50.000 Levetid L80 B50 (t) 50000
Lyskilde LED Sokkel Integrert LED
Dimbar Ja SDCM 3
Utfgrelse
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LUZSNSE
EBUnilamp FDV

Farge Sort

Lysfordeling

Symmetrisk

Antall lyskilder 1

Materiale

Aluminium

Avdeknings materiale  Herdet sikkerhetsglass

Isolasjonsklasse

Tilkobling 5 polet klamme - separat for lys/stikk Montering Utenpaliggende
Dimensjoner

Bredde (mm) 215 Hgyde (mm) 105

Lengde (mm) 92

Vedlikehold Retur / Deponi

Produktet rengjgres med mild sape eller tgrkes over med en fuktig klut.

Produktet er a betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent
avfallsdeponi. Leverandgren har avtale med returselskapet Renas AS.
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