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FDV

Teknisk informasjon

Spenning (V) 230

Effekt (W) 6

Lumen (lm) 420

Kelvin (K) 2700/3000/3000-2200(WD)

SDCM 3

Kapslingsklasse IP20

Lyskilde LED

Ra >90

Isolasjonsklasse II (2)

Høyde (mm) 115

Bredde (mm) 95

DALI Nei

Energiklasse A+

Materiale Aluminium(pulverlakkert)

Materiale avskjerming Klart glass

LED-driver Integrert

Optikk Refraktor linse

Levetid L70B50(T) 50.000

Farge Hvit/Sort

Lysfordeling Symmetrisk

Lengde (mm) 165

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig klut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Lever-
andøren har avtale med returselskapet Renas AS.

Dimbar spot med plate/fjærer for montering delvis innfelt. 
Rent design,utførelse i aluminium. Kan vris og tiltes. Farge-
temperatur fra 2700K-WarmDim(3000-2200K).

Gyro Spot
El.nr: 3221550-Hvit 3221551-Sort

3221552-Hvit 3221553-Sort
3221554-Hvit WD
3221555-Sort WD


