
C70538219

C70-P1280 40/60 LED 6800 DALI-D 840 PRE
CP2 MPW-SEN MP
V is beskriv elsestekstV is beskriv elsestekst

Elnummer

Lagerkategori A

Teknisk data

IP klasse: 20

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=ºC): 30

Elektriske data

Spenning fra (V): 220

Spenning til (V) : 240

Frekvens (Hz): 50

Maksimal frekvens (Hz): 60

Totalt effektforbruk (W): 55

Driver

Driver: DALI-D

Elektrisk tilbehør: MPW-SEN

Lystekniske data

Lyskilde: LED

Lumen Ut: 6781

Lumen/Watt: 123

Dimensjoner

Nettovekt

Bruttovekt (kg)

Optikk

Lysfordeling Opp/Ned

Sensor informasjon

Dekningvinkel på tvers (º)

Dekningsvinkel på langs (º)

Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)

Sensor type PIR+Lys (Constant Light System)

Kommunikasjon

Kommunikasjonsprotokoll

Trådløs båndbredde

Produkt kategori

Produkt type

Produkter Bruksområder Nyheter Aktuel le
temaer

Lysstyring Human Centric
Lighting
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