
Datablad

Underdel 170x65 mm, RAL9003 hvit

Elnr. 1299231
Produktnr.: MC170-1HV-3

Beskrivelse
MAXCOMBI 170
Kanal som har et rom for 45 mm materiell og et rom for materiell med
60 mm innfesting.
Ferdig stansede hull mellom rommene gir en meget fleksibel
kanalløsning.
Velger man boksløs installasjon gir dette i tillegg ekstra god plass til
kabler.
MC170x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige
fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal,
rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Kanalen er NEMKO-godkjent for bruk i sykerom.
I tillegg benyttes den som skolepanel med høyttaler, telefon etc.
Standard lengder: inntil 6 m.
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.

Tekniske data
•Utførelse: Lakkert aluminium
•Farge: Hvit
•Fargekode: RAL9003
•Med beskyttelsefolie: Ja
•Halogenfri: Ja
•Selvslukkende: Ja
•Med overdel: Nei
•Antall spor for skillevegger: 2
•Utstansing i bunnen: Nei

Størrelse
•Bredde (mm): 170
•Høyde (mm): 65
•Standard lengde (m): 3
•Lokkbredde (mm): 80
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•Lokkbredde kammer 2 (mm): 45


