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Produktdatablad
Karakteristikker

INS40521
OL50 Uttakspost F4 Hvi El Data

Teknisk informasjon
Range OptiLine
Produktnavn OptiLine 50
Product type Post
Type av
installasjonsstender

Fire-sided

Configuration Ferdigmontert
Number of socket 24 - jordet
Quantity package 1 /
unit

Sett á 1

Type lokk 4 50 mm i plast ubehandlet
Dekkplate fargetone White (RAL 9010)

Komplementær
Pole / post overflate Pulverlakkert
Antall datauttak 8 x RJ45 6 UTP
Festemetode Med skruer
Product material Aluminium
Høyde 592 mm
Bredde 200 mm
Justering Fixed:
Useful cross section 13966 mm²
Føringsseksjoner 1 compartment

Packing Units
Forpakning 1 vekt 1,000 kg
Forpakning 1 høyde 600,000 mm
Forpakning 1 bredde 200,000 mm
Forpakning 1 lengde 180,000 mm

Offer Sustainability
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-

erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil

Garantiperiode
Garanti 18 months

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15169811&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15169811&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP090923EN

