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Produktdatablad
Karakteristikker

IMT10100
Multifix Prefal takboks

Teknisk informasjon
Produktspekter Multifix
Serie Multifix
Produktnavn Multifix Prefal
Produkt eller type
komponent

Takboks

Antall pr. sett Sett á 25

Komplementær
Sammensetning av enhet Deksel
Antall kombi stubber 8 rigid diameter: 16 mm combi-stub(s)

8 rigid diameter: 20 mm combi-stub(s)
Kabelinngang 8 knock-out for 20 mm kanal
Fargetone Grey
Materiale PP (polypropylen) ( ubehandlet)
Diameter 83 mm
Senteravstand 70 mm
Lengde 165 mm
Bredde 97 mm
Dybde 84 mm
Tilkoblinger Snap-on
Forsegling Med
Innvendig dybde 94 mm

Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…90 °C
IP-grad IP20

Packing Units
Forpakning 1 vekt 215,000 g
Forpakning 1 høyde 165,000 mm
Forpakning 1 bredde 97,000 mm
Forpakning 1 lengde 84,000 mm

Offer Sustainability
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-

erklæring

Garantiperiode
Garanti 18 måneder

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=85317891&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=85317891&lang=no

