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Produktdatablad
Karakteristikker

WDE0160010
Apparatkapsling AK 1

Teknisk informasjon
Serie Clipsal
Applikasjon Intern kabling
Produkt eller type
komponent

Overflate boks

Enhetens utseende Komplett produkt
Fargetone Polar hvit
Antall pr. sett Sett á 1

Komplementær
Montering av enhet Veggmontert

Tak
Overflate

Sammensetning av enhet DIN skinne
Provided equipment Transparent deksel skrudd
Kabelinngang nummer 4 kabel inngang: membran Tetning
Form Rektangulær
Materiale PC/ABS
Høyde 125 mm
Bredde 95 mm
Dybde 90 mm

Miljø
Standarder EN 62208
Produktsertifikater FI

NEMKO
SEMKO

IP-grad IP44
Miljøegenskaper Værbestandig

Packing Units
Forpakning 1 vekt 208,000 g
Forpakning 1 høyde 90,000 mm
Forpakning 1 bredde 95,000 mm
Forpakning 1 lengde 125,000 mm

Offer Sustainability
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-

erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak Ja
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15368922&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15368922&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15368922&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=15368922&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP100207EN
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Garantiperiode
Garanti 18 måneder


