
In
fo

rm
as

jo
ne

n 
so

m
 g

is
 i 

de
nn

e 
do

ku
m

en
ta

sj
on

en
 in

ne
ho

ld
er

 g
en

er
el

le
 b

es
kr

iv
el

se
r o

g/
el

le
r t

ek
ni

sk
e 

eg
en

sk
ap

er
 a

v 
yt

el
se

n 
til

 p
ro

du
kt

en
e 

i d
ok

um
en

te
t.

D
en

ne
 d

ok
um

en
ta

sj
on

en
 e

r i
kk

e 
m

en
t s

om
 e

n 
er

st
at

ni
ng

 fo
r, 

og
 m

å 
ik

ke
 b

ru
ke

s 
til

 å
 b

es
te

m
m

e 
eg

ne
th

et
 e

lle
r p

ål
ite

lig
he

te
n 

til
 d

is
se

 p
ro

du
kt

en
e 

fo
r s

pe
si

fik
ke

 b
ru

ke
ra

pp
lik

as
jo

ne
r .

En
hv

er
 b

ru
ke

r e
lle

r i
nt

eg
ra

to
r e

r a
ns

va
rli

g 
fo

r å
 u

tfø
re

 e
gn

et
 o

g 
fu

lls
te

nd
ig

 ri
si

ko
vu

rd
er

in
g,

 a
na

ly
se

 o
g 

te
st

in
g 

av
 p

ro
du

kt
en

e 
m

ed
 h

en
sy

n 
til

 a
kt

ue
ll 

br
uk

.
Ve

rk
en

 S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

el
le

r n
oe

n 
av

 d
er

es
 d

at
te

rs
el

sk
ap

er
 s

ka
l v

æ
re

 a
ns

va
rli

g 
fo

r m
is

br
uk

 a
v 

in
fo

rm
as

jo
ne

n 
so

m
 fi

nn
es

 h
er

.

Sep 6, 2021
1

Produktdatablad
Karakteristikker

LV480865
ISFL630 m/elektr.sikr.overv.

Teknisk informasjon
Serie FuPacT
Produktnavn Fupact ISFL
Produkt eller type
komponent

Sikringslastskillebryter

Applikasjon Beskyttelse
Signalfunksjon Integrert sikringsovervåking

Komplementær
Siktingstype DIN
Sikringsstørrelse NH3
Type nettverk AC
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Kontrolltype Sikringsholder
Tilpasset for hengelås Låsbar med hengelås
Monteringsmetode Vertikal
Montasjeplassering En over den andre
Rated duty Ubrutt
Kontaktposisjonsindikering Nei
Synlig brudd Ja
Driftsområde kontakter Single-break

Miljø
Mekanisk levetid 1000 sykluser
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt Klasse II fra front
Design Vertikal design
Connections terminals Direkte tilkobling og skrue tilkobling
Høyde 672 mm
Bredde 100 mm
Dybde 123 mm
Standarder EN/IEC 60947-1

IEC 60269-2-1
EN/IEC 60947-3

Produktsertifikater CCC
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…85 °C

Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 6,127 kg
Forpakning 1 høyde 11,4 cm
Forpakning 1 bredde 23,8 cm
Forpakning 1 lengde 79,3 cm

http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
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Enhetstype forpakning 2 P12
Antall enheter forpakning 2 20
Forpakning 2 vekt 134,54 kg
Forpakning 2 høyde 117 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 lengde 120 cm

Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak Ja
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil

Contractual warranty
Garanti 18 months

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61661904&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61661904&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61661904&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=61661904&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1701003EN

