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WDE002469 
Exxact enkel stikk med elektronisk timer hvit

Karakteristikker
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https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&ctg=&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=WDE002469&scp_id=NO_no&tab=0
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=WDE002469&scp_id=NO_no&tab=1
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=tool&prd_id=WDE002469&scp_id=NO_no
https://eref.se.com/ecat/%20http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=efo&prd_id=WDE002469&scp_id=NO_no


 

Teknisk informasjon

Produktspekter Exxact

Produkt eller type komponent Elektronisk timer

Antall pr. sett 1 del

Komplementær

Koblingsskjema Innfelt

Bryterfunksjon 2-pol

Rated current 8 A for ohmsk
8 A for induktiv cos phi = 0,6
8 A for kapasitiv 40 µF

Rated voltage 230 V AC

Effektområde Motor: 1000 W
Glødelampe: 1840 W
230 V AC halogenlampe: 1500 W

Colour Hvit

Lokal varsling Green LED indication in active position

Tidsforsinkelse 2 timer
4 timer
15 minutter
1 time
30 minutter
8 timer

Tilkoblinger Skruklemmer

Type skruehode Pozidriv Nr 1 og kombi

Maks tverrsnitt på klemme 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for solid kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for helkjernet flertrådet
kabel(er)

Materiale PC

Type vern Elektronisk overspenningsvern
Elektronisk overtemperaturs beskyttelse
Kortslutningsvern
Med
Internal fuse

Innbyggingsdybde 30 mm

Høyde 71 mm

Bredde 71 mm

Dybde 32 mm

Produktkompatibilitet Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

Standarder EN 60669-1
EN 60669-2-3
IEC 60884-1
EN 60669-2-1

IP-grad IP20

Bærekraftig

Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt

REACh-regelverk
 REACh-erklæring 

EU RoHS-direktiv I samsvar
 EU RoHS-erklæring 

Kvikksølvfri Ja

Informasjon om RoHS-unntak
 Ja 

Kinas RoHS-forskrift
 Kinas RoHS–erklæring 

Miljøinformasjon
 Produktmiljøprofil 

Produktets livssyklus
 Informasjon om levetidsslutt 

Garantiperiode

Garanti 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61872609&lang=no
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61872609&lang=no
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61872609&lang=no
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=61872609&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP101205EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1012005

