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A9A15310 (15 131 00)
Stikkontakt PC for DIN-skinne

Last ned produktdatablad for A9A15310       
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Teknisk
informasjon

Skjul

Serie Acti 9  

Produkt navn Acti 9 iPC  

Produkt eller komponent type Modular socket-outlet  

Kortnavn utstyr IPC  

Antall poler 2P + E  

Standard plugg Tysk  

 

Komplementær Skjul

[In] merkestrøm 16 A  

[Ue] merkespenning 250 V AC 50/60 Hz  

Monteringsmetode Fast  

Montering Symmetrisk DIN skinne  

9 mm polbredde 5  

Høyde 84 mm  

Bredde 45 mm  

Dybde 63 mm  

Vekt 98 g  

Farge Hvit  

Tilkoblingsklemmer Tunnel type terminal 1 cable(s) fleksibel 6 mm²
Tunnel type terminal 1 cable(s) stiv 10 mm²  

Avmantlings lengde 13 mm  

Tiltrekkningsmoment 1.2 N.m  

 

Miljø Skjul

Standarder VDE 0620  

IP-grad IP20 i henhold til IEC 60529
IP40 (in modular enclosure) conforming to IEC 60529  

IK beskyttelsesklasse IK03  

Tropisk beskyttelse 2 i henhold til IEC 60068-1  

Relativ fuktighet 95 % ( 55 °C )  

Omgivelsestemperatur drift -25...70 °C  

Omgivelsestemperatur for
lagring

-40...80 °C  

 

Bærekraftig Skjul

Bærekraftig Ikke et Green Premium produkt  

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity  

REACh Reference not containing SVHC above the threshold  

 


