
Downlights för infällt montage för alla typer av rum och takhöjder. 
Finns i fasta och ställbara utföranden, med ett brett sortiment av 
varierande storlekar, IP-klasser, färgtemperaturer och ljusflöden. 
Samtliga armaturer kan monteras under spärrskikt med Spot Guard 
Gles. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.
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Det blir ikke enklere enn dette – slipp drivere, og installer 
direkte til 230V. Gir en jevn lyslinje uten avbrudd. Velg lysstyrke 
etter bruksområde, eller et dimbart alternativ. Varianter 
for både innen- og utendørsbruk samt våtrom, slik som 
slepelys på fasader, ledelys under rekkverk eller lyssetting av 
store industrifasader. Fås i flere fargetemperaturer og kan 
også målbestilles i ønskede lengder. Tilkoblings-/skjøtekit  
og klips fås som tilbehør og bestilles separat. 
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LEDSTRIP 230V IP65
 » Levetid: L70 90 000h Ta 25°C
 » LEDstrip IP65 uten driver for direkte tilkobling til 230V
 » Tre lysmengder: Low, Mid, High 
 » 10m leveres med selvheftende teip, 3m tilkoblingskabel med støpsel,   

    klips og krympeslange for endeavslutning 
 » Ved synlig montering anbefales aluminiumprofil med opalt dekklokk  

    for best lysopplevelse 
 » Makslengde: LowLum 100m, MidLum 80m, HighLum 50m, 120LED/m 

El-nr Typ Farge Fargetemp Armaturlumen Spredning Lengde Effekt armatur
32 425 49 LowLum 10m Hvit 2700K 1500lm 120° 10000mm 15W

32 425 50 LowLum lpm Hvit 2700K 150lm 120° 1000mm 1,5W

32 425 51 LowLum 10m Hvit 3000K 1500lm 120° 10000mm 15W

32 425 52 LowLum lpm Hvit 3000K 150lm 120° 1000mm 1,5W

32 425 53 LowLum 10m Hvit 4000K 1500lm 120° 10000mm 15W

32 425 54 LowLum lpm Hvit 4000K 150lm 120° 1000mm 1,5W

32 425 55 MidLum 10m Hvit 2700K 7000lm 120° 10000mm 70W

32 425 56 MidLum lpm Hvit 2700K 700lm 120° 1000mm 7W

32 425 57 MidLum 10m Hvit 3000K 7000lm 120° 10000mm 70W

32 425 58 MidLum lpm Hvit 3000K 700lm 120° 1000mm 7W

32 425 59 MidLum 10m Hvit 4000K 7000lm 120° 10000mm 70W

32 425 60 MidLum lpm Hvit 4000K 700lm 120° 1000mm 7W

32 425 61 HighLum 10m Hvit 2700K 15000lm 120° 10000mm 150W

32 425 62 HighLum lpm Hvit 2700K 1500lm 120° 1000mm 15W

32 425 63 HighLum 10m Hvit 3000K 15000lm 120° 10000mm 150W

32 425 64 HighLum lpm Hvit 3000K 1500lm 120° 1000mm 15W

32 425 65 HighLum 10m Hvit 4000K 15000lm 120° 10000mm 150W

32 425 66 HighLum lpm Hvit 4000K 1500lm 120° 1000mm 15W
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Unngå driver  
– spar tid og penger!

BildtextLEDstrip 230V IP65 LowLum

Tilbehør
s.190 
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TILKOBLINGSSETT LEDSTRIP 230V

LEDD KIT LEDSTRIP 230V

MONTERINGSSETT LEDSTRIP 230V

KLIPS LEDSTRIP 230V
El-nr Typ Farge Mål (LxBxH) mm
32 425 72 Clips 230V, 20stk Transparent 27x5x7mm

TILKOBLING/FORLENGERKIT LEDSTRIP 230V
El-nr Typ Farge
32 425 73 Tilkobling/forlengerkit LEDstrip 230V: Forlengelseskabel 

3m med ujordet støpsel og krympeslange
Hvit

El-nr Typ Farge Mål (LxBxH) mm
32 166 08 Tilkoblingskabel 150cm med skruekobling for tilkobling 

av LEDstrip, to endedeksel av silikon og en tube med 5ml 
silikon for tetting av begge ender.

Hvit 1500mm

32 070 34 Tilkoblingskabel 300cm med skruekobling for tilkobling 
av LEDstrip, to endedeksel av silikon og en tube med 5ml 
silikon for tetting av begge ender.

Hvit 3000mm

El-nr Typ
32 070 33 Inneholder 5 stk. endetilkoblinger og 5 stk. endedeksler 

samt 2 stk. tuber med 10 ml silikon for tetting av ender. 

El-nr Typ Farge Mål (LxBxH) mm
32 070 35 Inneholder 10 cm gummikabel med skruekobling i hver 

ende, 2 stk. endetilkoblinger og 1 stk. tube med 10 ml 
silikon for tetting av begge ender. 

Hvit 100mm

 


