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LEDSTRIP RX TUNE IP67
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Livslängd: L70 50 000h Ta 25°C

Mycket god färgåtergivning, Ra>90

Skyddshölje i plast ger en mjuk och lättarbetad LEDstrip

Levereras med självhäftande tejp, clips och snabbkopplingar (5m)

Vid synligt montage rekommenderas aluminiumprofil med opalt  

täcklock för bästa ljusupplevelse

Maxlängd 5m

LEDstrip med Tune-funktion, 2000K-2700K, för förstärkt känsla av varmt ljus 
med mycket god färgåtergivning, Ra>90. Ger en varmare ljusfärg när du dimrar 
ner; från arbetsbelysning på dagen till stämningsfull mysbelysning på kvällen. 
Kombinera gärna flera armaturer med Tune-funktion för en enhetlig installation. 
Välj mellan IP20- och IP67 - utförande efter önskad applikation. LEDstrip RX 
Tune är perfekt lämpad för både hem och offentlig miljö, ute som inne. Passar ut-
märkt i vårt sortiment med aluminiumprofiler. Vid synligt montage rekommenderas 
även opalt täcklock för bästa ljusupplevelse. Levereras med självhäftande tejp 
och snabbkopplingar för enkelt montage.
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ÄNTLIGEN
- EN LEDSTRIP MED

TUNE-FUNKTION

E-nr Färg Typ Färgtemperatur Armaturlumen Ljusstyrka Spridning Längd Max längd Effekt armatur

75 050 99 Vit 5m 2000-2700K 5350lm 340cd 120° 5000mm 5m 72W

75 051 00 Vit lpm 2000-2700K 1070lm 340cd 120° 1000mm 5m 14,4W
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