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1. Embedded systems
DEVImat™

ÅRS
GARANTI Produkt Installasjon Gulv/overdekning

Art. nr. GTIN nr Lengde Bredde Tykkelse Elnummer

19990110 7071096115902 1200 mm 800 mm 5 mm 10 360 89

Fordeler: 
• Armering mot brennbart

underlag

• Gir riktig C-C avstand

• Forsterkning og avstivning
av gulv

Type Verdi

Materiale Galvanisert ståltråd

Mål:
Lengde
Bredde
Tykkelse

1200 mm
800 mm

5 mm

Rutestørrelse 70x70 mm

Vekt 1,2 kg

Antall pr pall 280 stk.

DEVInett™
DEVInett™ er produsert av forstrekte ståltråder som er galvanisert for å forhindre korrosjon/
rust i materialet (zink 50 gram/m2). Ståltrådene er 2,5 mm tykke med en rutestørrelse på 
70x70 mm, lengden er 1200 mm og bredden 800 mm.

DEVInett™ er velegnet til bruk som armering/forsterkning og avstivning i forbindelse med 
flytsparkling av gulv og mindre støpearbeider. Nettene brukes til å binde varmekabel for å 
holde riktig C-C avstand mellom kablene samtidig som man tilfredstiller kravene i NEK400 
om 5 mm avstand til brennbart materiale i og med at ståltrådene er sveiset på hverandre i 
kryss og tvers og dermed bygger 5 mm.

Ved bruk i forbindelse med flytsparkling bør nettene festes mekanisk til underlaget med lim 
eller f.eks. kramper. Det bør legges med «overlapp» på minimum 50 mm. I forbindelse med 
betongstøp bør nettene bakes inn i støpemassen.
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