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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

ECO Node Tech Relay er et fjernstyrbart 230V relé med trådløs 
Sikom ECO kommunikasjon. Monteres rett på vegg og er derfor 
godt egnet til ettermontering. 
Fungerer som en 230V av/på-bryter. For innendørs bruk. 
ECO Node Tech Relay gjør det enklere å få en pen, sikker og 
permanent installasjon uten bruk av løse trådløse stikkontakter. 
Passer best til åpent elektrisk anlegg. Maksimal belastning er 
3600W/16A resistiv last ved 230VAC. Godt egnet for laster som har 
fast strømtilkobling, som varmtvannsbereder, lys ol. 
Kan fjernstyres med en Sikom ECO Sentral og app-løsning. 
NB: På grunn av gnistfri relé-teknologi, kan ikke ECO Node Tech 
Relay brukes til å styre laster under 50 mA / 12 W ved 230V, - for 
eksempel kontaktorer og andre laster med lavt strømtrekk. 

 

Elnummer: 64 014 40 

Dimensjon: 95x73x37 mm 

Farge: Hvit 

Overflatebehandling: Matt finish 

Øvrige opplysninger: For innendørs bruk 
  

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Benytt kun tørre støvkluter for rengjøring. 

Ettersyn/kontroll 

Vanlig ettersyn for elektrisk anlegg 

Kontroller at det er god kontakt i tilkoblingsklemmer og ikke er antydning til varmgang. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

> 5 år 

 

Garanti og vilkår 

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov 

 

Fuktbestandighet 

Tåler ikke fukt. 

 

Renholdsvennlighet 

 

 

Øvrige opplysninger 

Driftstemperatur: -20°C til +50°C 

Se www.sikom.no for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon. 

 

 

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent Sikom AS 

Postadresse Neptunveien 6 

Postnr. og poststed 7652 Verdal 

Telefon +47 74085960 

E-post post@sikom.no 

Internett www.sikom.no 

 

http://www.sikom.no/

