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Typebetegnelse El.nummer 

 
JF.AUT DS202C M B6 A-30mA 
JF.AUT DS202C M B10 A-30mA 
JF.AUT DS202C M B13 A-30mA 
JF.AUT DS202C M B16 A-30mA 
JF.AUT DS202C M B20 A-30mA 
JF.AUT DS202C M B25 A-30mA 
JF.AUT DS202C M B32 A-30mA 
 
JF.AUT DS202C M C6 A-30mA 
JF.AUT DS202C M C10 A-30mA 
JF.AUT DS202C M C13 A-30mA 
JF.AUT DS202C M C16 A-30mA 
JF.AUT DS202C M C20 A-30mA 
JF.AUT DS202C M C25 A-30mA 
JF.AUT DS202C M C32 A-30mA 
 

 
2CSR272140R1065
2CSR272140R1105
2CSR272140R1135
2CSR272140R1165
2CSR272140R1205
2CSR272140R1255
2CSR272140R1325
 
2CSR272140R1064
2CSR272140R1104
2CSR272140R1134
2CSR272140R1164
2CSR272140R1204
2CSR272140R1254
2CSR272140R1324
 

 
1686941
1686942
1686943
1686944
1686945
1686946
1686947

 
1686951
1686952
1686953
1686954
1686955
1686956
1686957

 

 
FDV Jordfeilautomatene er produsert og testet i henhold til 

EN/IEC 61009-1. 
Testknapp må betjenes halvårlig 
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Produsent Navn Adresse Tlf. Faks E-post 

 ABB AS Pb. 797, Brakerøya 
3002 Drammen 

03500 32858010 automasjonsprodukter@no.abb.com 

 


