
Utenpåliggende inntak IP67 

· Kabelinnføring fra over- og undersiden 

· Skruetilkobling 

Utenpåliggende CEE-inntak med skruetilkobling, kabelinnføring fra over- og undersiden 
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Tekniske data: 

Materiale 

Deksel    AMAPLAST®                                                                        
Kontakter   Messing 

Tilkoblingsbart lederareal                                                                 
63 A    4-10 mm²                                                                                  

125 A    16 -35  mm²                                                                               

Kapslingsklasse IP67 

Typer og spesifikasjoner:  

463-6 

263-6 

Bestillingsinformasjon: 



Benevnelse Type Forp. Elnummer Best.nr. 

1216 1216, Veggmont. app.inn. 263-4, IP67 1 N/A 76383 

1107 1107, Veggmont. app.inn. 263-6, IP67 1 N/A 76340 

1217 1217, Veggmont. app.inn. 263-9, IP67 1 N/A 76384 

355 355, Veggmont. app.inn. 363-4, IP67 1 N/A 76048 

356 356, Veggmont. app.inn. 363-9, IP67 1 1503380 76049 

357 357, Veggmont. app.inn. 363-6, IP67 1 1504529 76050 

358 358, Veggmont. app.inn. 363-7, IP67 1 N/A 76051 

359 359, Veggmont. app.inn. 463-4, IP67 1 N/A 76052 

360 360, Veggmont. app.inn. 463-9, IP67 1 N/A 76053 

361 361, Veggmont. app.inn. 463-6, IP67 1 1503388 76054 

362 362, Veggmont. app.inn. 3125-4, IP67 1 N/A 76055 

363 363, Veggmont. app.inn. 3125-9, IP67 1 1503432 76056 

364 364, Veggmont. app.inn. 3125-6, IP67 1 N/A 76057 

365 365, Veggmont. app.inn. 3125-7, IP67 1 N/A 76058 

367 367, Veggmont. app.inn. 4125-9, IP67 1 N/A 76060 

368 368, Veggmont. app.inn. 4125-6, IP67 1 1503425 76061 

366 366, Veggmont. app.inn. 4125-4, IP67 1 N/A 76059 
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