
ENYCASE DK-koblingsbokser  

„værfast“, til ubeskyttet installasjon utendørs

Tilbehør 

 

 DK KS 35  El nr. 1270265 

Klemmekapasitet: 16-35 mm², Cu  
  

   Klemme med 2 klemsteder pr. pol
 Strømføringsevne: 125 A
   5-pole per pole 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 2 x 50 mm² s
  for koblingsbokser KF 35.. X 

 Veggtykkelse nedre del  2,0 mm 

 

 DK KS 50  El nr. 1270266 

Klemmekapasitet: 16-50 mm², Cu  
  

   Klemme med 2 klemsteder pr. pol
 Strømføringsevne: 125 A
   5-pole per pole 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x 50 mm² s
  for koblingsbokser KF 50.. X 

 Veggtykkelse nedre del  2,0 mm 

 
 DK TS 02  El nr. 1270267 

Bæreskinne for KF 02.... Lengde: 67 mm, Bredde: 15 mm  

DK TS 04   El nr. 1270268 

Bæreskinne for KF 04.... Lengde: 77 mm, Bredde: 15 mm  

DK TS 06  El nr. 1270269 

Bæreskinne for KF 06.... Lengde: 97 mm, Bredde: 35 mm 

DK TS 10 El nr. 1270270 

 Bæreskinne for KF 10.... Lengde: 147 mm, Bredde: 35 mm 

DK TS 16  El nr. 1270271 

Bæreskinne for KF 16.... Lengde: 175 mm, Bredde: 35 mm 

DK TS 25  El nr. 1270272 

Bæreskinne for KF 25.... Lengde: 218 mm, Bredde: 35 mm 

DK TS 35 El nr. 1270273 

Bæreskinne for KF 35.... Lengde: 256 mm, Bredde: 35 mm  

DK TS 50  El nr. 1270274 

Bæreskinne for KF 50.... Lengde: 314 mm, Bredde: 35 mm   

    LDM 25 G  El nr. 1270275 

Membrannipler for knockouts i bunnen M 25  

LDM 25 B   El nr. 1270276 

Membrannipler for knockouts i bunnen M 25    

 IP grad: IP 66 / IP 67
 Tetningsområde: Ø 8-17 mm
   Borehull: Ø 25.5 mm
 Veggtykkelse 0,5-3,5 mm      

    LDM 32 G El nr. 1270277  

Membrannipler for knockouts i bunnen M 32  

LDM 32 B   El nr. 1270278 

Membrannipler for knockouts i bunnen M 32    

 IP grad: IP 66 / IP 67
 Tetningsområde: Ø 12-24 mm
   Borehull: Ø 32,5 mm
 Veggtykkelse: 0,5-4,5 mm      
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